
Očevidnik prijavljenih velikih nesreća

Podaci o akcidentu

1. Opći podaci o obvezniku dostave podataka

Tvrtka obaveznika dostave podataka: INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.

Sjedište: AVENIJA V. HOLJEVCA 10 , 10000 Zagreb 

Telefon tvrtke: 01 6450000

Matični broj: 3586243

2. Podaci o lokaciji postrojenja

Adresa postrojenja na lokaciji: Ante Kovačića 1, Sisak

Osoba odgovorna za organizaciju djelovanja kod velike 
nesreće:

Direktor Sektora Rafinerije nafte Sisak Damir Butković

Telefon: 044 511129

Fax: 044 533316

e-pošta: damir.butkovic@ina.hr

Naziv postrojenja na lokaciji: Rafinerije nafte Sisak

Naziv pogona postrojenja na lokaciji: Dorada i manipulacija - skladišni prostor - spremnik A-3, cijevni kanal uz spremnik 
A-3

Gauss-Krugerove koordinate glavnog ulaza na lokaciju postrojenja x: 5.035.422 y: 5.610.091

Gauss-Krugerove koordinate centroida postrojenja x: 5.036.329 y: 5.608.850

3. Nastanak velike nesreće

Datum i 
vrijeme 
nastanka 
velike nesreće:

20.06.2011 
10:48

Datum i 
vrijeme 
obavijesti 
nadležnom 
tijelu:

20.06.2011 
11:10

Osoba koja je 
obavijestila:

Darko Galić

Osoba u 
nadležnom 
tijelu koja je 
primila dojavu:

DUZS 112

Nastanak 
velike 
nesreće 
(opis):

20.06.2011. u 10:48 izbio je požar u Rafineriji Sisak u cjevovodnom kanalu, smještenom između 
Kombiniranog postrojenja (KP-6) i spreminka Dorade II. Odmah nakon početka požara, kompletna 
postrojenja Rafinerije su obustavljena. Prema spoznajama nakon događaja, uzrok požara je 
curenje benzina koje se dogodilo tijekom manipulacije sa spremnikom A-3, gdje je lagani benzin 
pohranjenkao sirovina za postroejnje Izomerizacije. Do propuštanja je došlo na izlaznoj cijevi iz 
spremnika A-3, u neposrednoj blizini spremnika, unutar cijevnog kanala. Vjerojatni izvor paljnenja 
je kontakt para laganog benzina sa vrućom površinom visokotlačnog parovoda (80 bara, oko 500 
st. C), koji također prolazi kroz cijevni kanal.Područje dva cijevna kanala, na obje strane ceste br. 
21, u duljini od oko 150 metara i 40 metara širine, bilo je zahvaćeno požarom. 
Tijekom analize nakon požara, ustanovljeno je da slijepa prirubnica nije bila stavljena natrag na 
svoje mjesto na kraju slijepe cijevi od 250 mm promjera, a kao rezultat toga, sadržaj spremnika 
slobodno je istjecao u cijevni kanal.

Vrijeme 
trajanje 
velike 
nesreće:

Požar koji je izbio u 10:48 uspješno je ugašen u 13:30 h. Ukupno vrijeme trajanja požara je 2, 42 
sata

4. Vrsta velike nesreće

Ispuštanje (emisija) u okoliš:

 zrak

 vode

 tlo

 Onečišćenje vode

 Onečišćenje podzemnih voda

Požar

Eksplozija

Transport

Ostalo

Opis: Prema vrsti nesreće radi se o požaru tijekom kojega nije evidentirano drugo 
onečišćenje okoliša, a medij koji je gorio uglavnom predstavlja lako zapaljive 
benzinske frakcije koje su u potpunosti izgorjele tijekom požara.

5. Opasna tvar koja je izazvala veliku nesreću

Vrsta tvari (naziv):

Vrlo toksična

Toksična

Oksidansi

Eksplozivna

Zapaljiva

Lako zapaljiva

Lako zapaljiva tekućina

Vrlo lako zapaljiva

Opasna po okoliš

Ostalo

Opis: lagani benzin (smjesa pentana/heksana)

6. Izvor velike nesreće

Procesi u proizvodnji

Skladište

Procesna oprema

Prijenos (cjevovodi i sl.)

Transport

Ostalo

Opis: Spremnik A-3 u rafinerijskom skladišnom prostoru Dorade i manipulacije. 

Požar je nastao u cijevnom kanalu uz spremnik A-3

7. Mogući uzrok velike nesreće

Oprema i/ili uređaj Opis:
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Ljudski faktor

Okoliš (prirodna pojava/nepogoda)

Ostalo

Tijekom analize nakon požara, ustanovljeno je da slijepa prirubnica nije 
bila stavljena natrag na svoje mjesto na kraju slijepe cijevi od 250 mm 
promjera, a kao rezultat toga, sadržaj spremnika slobodno je istjecao u 
cijevni kanal.

8. Izravna posljedica velike nesreće

Smrtni slučaj

Ozljede unutar lokacije postrojenja

Broj ozlijeđenih: 7

Ozljede izvan lokacije postrojenja

Šteta u okolišu

Opis: Pri samom požaru nije bilo ozljeđenih, dok se u 
akciji gašenja dogodilo 7 lakših ozljeda (uganuća i 
manje opekline). 

Ukupno je opožareno cca 6000 m 2 (0,6 ha) od 
čega je cca 3000 m2 u samom kanalu, a ostala 
površina jse odnosi na prometnicu između kanala. 
Izvan tog područja nije bilo negativnih učinaka. 

Prema preliminarnim izvještajima okvirna šteta se 
procjenjuje na cca 100,8 milijuna kuna, što se 
odnosi samo na sanaciju opožarenog područja. U 
tijeku je izrada procjene gubitaka ugljikovodika, 
procjena štete gubitkom poslovanja kao i 
indirektne štete na procesnim jedinicama čiji je 
uzrok izazavan požarom.

Oštećenje i/ili gubitak kulturne/prirodne baštine

Procjena iznosa štete u okolišu: Kn

Prekid u opskrbi (broj osoba/sat)

 pitkom vodom

 strujom

 plinom

 prekid telefonskih linija

Došlo je do domino efekta

Područje učinka nesreće (m):

Učinak velike nesreće proširio se izvan granica postrojenja

Prekogranični učinci

9. Poduzete hitne mjere za sprječavanje neželjenih posljedica

Vlastite postrojbe / tim operatera

Unajmljena postrojba druge tvrtke

Odlazak u sklonište

Evakuacija (broj osoba/sat)

Evakuacija okolnog stanovništva (broj osoba/sat) 

Hitne mjere sanacije

Dekontaminacija

Sanacija

Ostalo

Opis: Vlastite postrojbe / tim operatera: SINACO d.o.o. Sektor ZZSO Sisak 
U akciji gašenja sudjelovale su i javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe 
grada Siska i okolice (Zagreb, Velika Gorica, Kutina i dr.).

10. Preporuke novih mjera na temelju iskustva iz velike nesreće

Sprječavanje (preventiva) ponovnog izbijanja takve 
nesreće

Opis: a) Cjevovod pare visokog tlaka (80 bara, 500 st. C 
potrebno je izmjestiti iz cijevnog kanala i postaviti 
ga na povišene cjevne nosače. 
b) Pregledati i po potrebi nadopuniti postupke 
upravljanja održavanja opreme kao i postupke 
vođenja procesa, te kontinuirano provoditi 
osposobljavanje i vođenje 
c) izvršiti pregled postojećih planova intervencija, 
uključujući i komunikaciju i koordinaciju, te 
donošenje odluka u slučnim situiacijama. 
d) unaprijediti organizacijsku strukturu kako bi se 
preciznije definirale odgovornosti pri izvođenju 
radova unutar Dorade i manipulacije 
e) Cijevni kanali trebaju biti segmentirani zaštitnim 
barijerama kako bi se spriječilo širenje prolivenih 
ugljikovodika.

Planirane mjere za ublažavanje srednjoročnih učinaka 
velike nesreće

Planirane mjere za ublažavanje dugoročnih učinaka 
velike nesreće

Ostalo

Opis: Prilikom požara u trajanju od nepunih tri sata nisu 
uočeni srednjročni kao niti dugoročni učinci.

11. Podatak o prestanku rada postrojenja

Trajni prestanak rada

Privremeni prestanak rada

Opis Predviđeni prestanak rada postrojenja je tri 
mjeseca, a tijekom privremenog prestanka rada 
Rafinerije nafte Sisak će obaviti i ostale radove 
predviđene ovogodišnjim jesenskim remontom.
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Napomena
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